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VETTURA WVIENE FORNITA DI

UNA COPFlA DI QUESTO LIBRETTO

clar Hlosiva ¢ descrive e caratberistiche specifiche per ("uso e la manuienzione. Per lo norme
genorall comuni a futtl | gl ol weriure veders 'opuscalo allggate « Consigli agli Utenti o,
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DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

Tarpheita assuativa del dali d " identificazrione.

Tipe (118 D) & numera o identificazione dels
laulotelaio.

Tipe (1100.000) & numers d'identificazione
del molors,

A - Scatola valvols fusibill impianto clotirico
(per la proferione veders & pag. 38}

CHIAVI PER VETTURA

Con vgnl yeltura vengono formite dus serie di dus chiavl: una por Il commulaiors
d'accengions o Ualira por I poria lato guida. Su una faccia delle chiavi & stamplgliats
un numero di codice, per cui basterd citare tale riferimento all'organizzazione di ven-
dita FIAT per poler oftenere un duplcato della chiaw



PRECAUZIONI PER IL PRIMO PERIODO
D'USO DELLA VETTURA

Priml 700 km

50

700 a 1500 km |

YEOLOCITA DI

RODAGGID

@ A vetiura nuova & necessario un #® Non mantenete assolulamenie le

periede di rodaggie di almeno velocitd massime consentite sopra
3000 km; & Indispensablle peicid indicate per lunghi poriodi di tempo
attenersi scrupolosamants alla valo- con l'scceleralore spinto a fondo,
cith previsto durante Il periodo di ro- spacialmonts in salita.

daggio e ripurtate sulla decalcomania
applicata al parabrezza.

Da 1500 a 3000 km aumentars gra-
dualmente | limiti di velocitd fino a

raggiungere | massimi consentitl. ® L'clio di rodaggio di enl & farnito I

matere non deve cssere sostituilo

& Dopo Paviamento, avitate di rag- con allro olio prima dei 1500 -+~ 2000

giungere un elevate numero di km, in aceasinone cioé delle opera-

girl prima che Il motare si sia suffi- rioni clencate nel fagliande A della
ciantemente riscaldato. n Tessera di garanziaw.



SERVIZIIO ASSISTENIIALE

GARANZIA

Con ognl vellura nuova la FIAT consegna al Clente una Tessera di garanzia sulla
quale aann annntale anche Jullé ls prestariani che afoa 18 garanzia FIAT.

La Tossora contlens inolire due Tagliandi che danno diritio all'eseccuzions gratuita
presso |"Organizzazione FIAT di varie operazioni di lubnficazione, verifica e rego-
lariane {psciusl | lubrificant] adoporai).

Si raccomanda vivamenta nell'interesse stesso dell'ente di uwswirwire di guest
taghiandi al primi 1500 - 2000 km ¢ 4000 = 5000 km allo scopo di assicurars le miglion
prastazioni e la perfeita afficlenza della vettura.

RICAMBI

Sempre a garanzia di un perfemto funzionamento di witl gll organi della vettura, si
consiglia vivamente di efletlvare eveniuali ricambl esclusivamente con pezzi orgl-
nali FIAT,

Fer Mordinazione specificane:

— Modelle della vettura,

— Mumera del matore eppure aumers per ardinazione di deambi, o saconda
che si trattl di pozzi relativi al metore od alla vottura.

— Numero del parlicolare che si richiede (vedare Catalego parti di ricambis).

STAZIONI DI SERVIZIO

Alcune delle operacionl df manulenzicne nen sono facilmente sseguibill con | mezz:
dl cul nofrmalmente dispone un privato.

Conglghame guindi vivamente di rivolgersi ad una delle numerose Stazioni di Sor-
vizio che la FIAT ha istituite, in lalla ¢ all'Estero, por la miglioro assistonga della sua
Clientela: in esse sl provwede alla miglione e radlonale ssecuzione Ji gualsiast lavoio
di revisione o riparazioné medianté personale specializzato ad attrézzaturd apposi-
famente studiate por tale sorvizio.

L'Organizeaziene FIAT & sempre a dispoaizicne per fornire chiarimenti e consigli
al Cliente por assicurargll il miglior rendimento della velturs,

L& aparazioni i revigione o di manutantione par le quali consiglamn o ._l'-'l:J_I_-T-'m1I :
rivalgersi ad una Staziene di Servizieo FIAT cone confraccognate da e
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PORTE E SEDILI

L manigha per 'apertura della porta
late guida & munita di sorrafura con
chiave per il bloccaggio dall'asterno
della vettura,

Almite dell’aperiura della porta late
guida, oi accende automaticamonto la
lampada per l'illuminazione dell®intermo

della vaiturd, incorparala nello specchio
ratrovigore,

La mantglia interna, lalo opposts guida,
pud assumere tre posizioni:

1= Apamura.
2= Chiusum,

3 = Bloccaggio di sicurezza (non si
pud aprire dall’esternal.




La posicione del sedili anterdond pud Pei Maccesso al sedile postenone, | Se-
asgnre ragaolata sponstands verso destra dili anteriori sono rbalabili in avanti.
I lowva.

Sedile posteriore con schienale ritallas
bile, per eventuale sistemazione bagagli.

CINTURE DI SICUREZZA

Lo watlure sono predigpostoe per l'applcaziono di cinture dl sicurezza por | passeg-
geari del postl anterieri. Per il fissaggio di cinture a bandolera servono | lor praticati
al dus l4tl del tunnel mantre sulle flancate destra e sinistra. Inferlorments Alle
luel laterall posteriarl, dovranno essere praticate, in corrspondenza depgll incavi di
riforimento, delle forature di 9 mm {attenzione a non intaccare la filettatura dai bloc-
chelli sotlosianii). Per il Gesagagio Jdi cinluie addominali ulilizcare | suddelti lon ai
lati del tunned o quelll praticati sul pavimento lalo ports, posteriormente al sedili
anteriorl. | feri ai lati del funnal o queli sul paviments cono oiturali da chiodi
dl gamma & ricoperti dal tappeta.



Vellura con guids a sinislira.

APPARECCHI DI CONTROLLO E COMANDI

1) Sagnalatore luminoso funziona-
mento indicator di direzione: %
secende (luce intermittente worde)

contemporaneamente alle luct di
dgirarione,  Lintensila  luminosa €
regolabile ructando la parte ¢sterna
del asgnalatore.

2} Segnalatore (olu) proietiorn a pie.

na luee aceesi: Mintensita luminasa
& regeolobile ruotando la parte ester
nad del seunabalore,

Quadre di contrelle, compren.
dente:

#) Tachimelro conlachilomets: |
digchem rossl Iindicand | Himitl
massimi di velocita per le prime
tre marce (dopo il rodaggia).

i) Segnalatore (verde) luci dil posi-
zione accete: & illumina guandsa
Finterruttore per 'illuminazione
esterna § & inserito.








